安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿

矿山工程(EPC)项目

技 术 工 作 联 系 单
	工程名称
	安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿矿山工程(EPC)项目
	编  号
	24-7-18

	图纸名称/编号
	
	专  业
	

	    致：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
中间料库5轴DQ1a室外回填体呈平均宽约9m、厚6m的倒梯形长方台体，回填体量较大，且原基坑开挖坡呈现潜在的滑动面，而室内回填区最大回填宽度仅2.66m，内外回填体主动土压力不均，建议DQ1a与相邻地廊侧墙之间的临空区域增加厚度1m的C20混凝土支撑结构（如图1示意），同时鉴于室内回填区空间狭窄，为确保回填质量建议采用级配砂石回填。
回复：可以。
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图 1
2、中间料库地廊出口有约长8.4m敞口段，侧墙厚度50cm，室外碾压回填，土体回填最大高度3.5m，因为敞口式，为确保回填质量及侧墙安全，建议在每地廊出口室外区域侧墙变坡处增设钢筋砼筑肋结构（1m×1m钢筋砼结构，与侧墙同筑）（如图2、图3示意）。
回复：可以
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图 2
[image: image3.png]



图 3
设计单位予以答复！

	施工单位意见：
施工单位（盖章）： 
项目负责人： 
日    期：年 月 日
	设计单位意见：
设计单位（盖章）： 
项目负责人： 
日    期：


